* Clasificarea agregatelor naturale pentru drumuri

Agregate
naturale de
balastierd

Agregate

minerale

naturale
grele

Agregate
naturale si
piatra
prelucratd
pentru
drumuri

- Nisip 0-7 (sorturi curente de livrare: 0-3, 3-7 §i 0-7)
- Pietris 7-71 (sorturi curente de livrare: 7-16, 7-20 si 7-31,

7-40, 16-31 si 16-40)

- Balast 0-7 (sorturi curente de livrare: 0-16, 0-20 si 0-31

0-40 si 0-71)

- Bolovani 71-160

Piatri
prelucrata
(fasonata)

 pentru
pavaje

Agregate
naturale
sfaramate
artificial

- Pavele | Tip dobrogean: 180 x 120 x 130 mm
normale [ Tip transilvinean: 170 x 170 x 130 mm

- Pavele abnorme:
{120 ...160) x (80 ...110) x (110 ...130) mm

- Calupuri: 90 x 90 x 90 mm, din care o treime:
(70 ...80) x (70 ...80) x 90 mm

-Pentru trotuare: 300 x 150 x 250 mm
400 x 300 x 250 mm
500 x 300 x 250 mm

-Pentru incadrare: 300 x 130 x 130 mm
300 x 180 x 180 mm

-Butise si butisc pentagonale

-Borduri

- Piatrd | -Pentru fundatii si pereuri:
bruta |(140...180) x (140 ...180) x (80 ...150) mm
-Pentru pavaje si acostamente:
(100...200) x (100 ...200) x (160 ...200) mm
(80 ...160) x (160 ...180) x (120 ...160) mm

- Piatra | - Savura: 0-8
sparta | - Split: 8-16, 16-25 i 25-40
- Piatr3 spartd mare: 40-63 si 63-90
- Piatrd spartd pentru beton de ciment: 25-40
- Criblura: 3-8, 8-16 s5i 16-25
- Nisip de concasaj: 0-3
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